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Załącznik nr 1 do CUW.2311.1.3.2018

Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego
dla Gminnego Przedszkola w Michałowicach 
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	1
	Obieraczka do ziemniaków z płuczką 

OZP-15N
	Obieraczka OZP15Nz płuczką wykonana ze stali nierdzewnej jest urządzeniem służącym do obierania warzyw okopowych (marchew, buraki czerwone, ziemniaki). Jedna komora maszyny służy do wstępnego opłukania ziemniaków, natomiast druga jest komorą obierającą.
Walec obieraczki oraz wirujący talerz dolny są wyłożone specjalną okładziną ścierną, która zapewnia dokładne obieranie ziemniaków. Urządzenie musi być podłączone do wody, ponieważ proces obierania odbywa się z udziałem wody bieżącej. Dzięki temu ziemniaki są już wstępnie opłukane, a mocno rozdrobnione i nawodnione obierki łatwo spływają do kanalizacji.
Dane techniczne:

Wymiary (dł; szer; wys): 

114 cm x 60 cm x105 cm
Zasilanie: 400 V
Moc: 0.55 kW
Prędkość obrotowa: ok. 1400 obr/min

Wydajność orientacyjna: 250-300 kg/godz.
Jednorazowy wsad: 8-10 kg
Waga: ok. 85 kg

	Szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Separator obierzyn SO35 do obieraczki OZP-15.5
	Separator obierzyn wykonany ze stali nierdzewnej służy do wyłapywania odpadów powstałych podczas obierania warzyw w obieraczce. Stosuje się go do obieraczek 2-komorowych: OZP15.5
Dane techniczne:
Wymiary (dł; szer; wys): 
82x33.5x36 cm
	Szt. 
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Zmywarka gastronomiczna do naczyń QQ-50 z pompą odpływu
	Zmywarka gastronomiczna do naczyń QQ-50 z funkcją wyparzania, pompą odpływu i zasilaniem 1-fazowym (230V) przeznaczona do mycia szkła, talerzy i sztućców. Prześwit (wysokość drzwi - 36,5 cm) umożliwia mycie talerzy o maksymalnej średnicy 32,5 cm. Górne i dolne ramiona myjące oraz płuczące gwarantują właściwą jakość mycia i wyparzania. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej co zapewnia utrzymanie najwyższych standardów higieny.
Dane techniczne:
Wymiary (dł. x szer. x wys. ):
57.5x60x82 cm

Zasilanie: 230 V

Moc grzałki bojlera: 3 kW

Moc grzałki wanny: 2.1 kW

Moc pompy myjącej: 0.47 kW

Pojemność wanny: 20 l

Pojemność bojlera: 6 l

Długość cyklu: 90/150 s

Ciśnienie dopływu wody: 2 bar

Zużycie wody na 1 cykl: 2.7 l

Moc: 3.5 kW

Wymiary kosza: 50x50 cm

Dozownik płynu myjącego:  tak

Pompa odpływu:  tak
	Szt. 
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Podstawa do zmywarki 

QQ-50
	Podstawa do zmywarki do naczyń  QQ-50 z miejscem na dwa kosze wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Zastosowanie podstawy pod zmywarkę pozwala poprawić ergonomię pracy poprzez uniesienie zmywarki do góry, przez co nie trzeba się do niej schylać przy wyciąganiu i wkładaniu naczyń i szkła. Dodatkowo uniesienie zmywarki na podstawie poprawia odpływ wody.
	Szt.  
	1 
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto za realizację dostawy stanowiącej cześć nr 1 zamówienia (suma wierszy w kolumnie 10)
	


